1.Оформление Температурного Журнала:

Обложка журнала (внешняя сторона): заполнить наименование организации и  дату начала заполнения журнала

№1 – Название компании: ООО «Зэтта»

№2 – Дату начала заполнения журнала: 01 ноября 2012
Обложка журнала (внутренняя сторона): заполнить строки и поставить печать

№1 – Название компании: ООО «Зэтта»

№2 – Юридический адрес компании: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 23, стр. 1

№3 –  Фактический адрес Кафе: (Пример: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 23, стр. 1)

№4 - ФИО и подпись ответственного лица (менеджер ресторана)
№5 - ФИО и подпись руководителя ресторана

№6 - Печать компании 
Последняя страница журнала: прошить журнал специальной веревкой
Пронумеровать страницы. (бечевкой) и на последней странице, оформить прошивку журнала.

№1 – пронумеровать страницы

№2 – Написать фразу: «В настоящем журнале 60 /шестьдесят/ пронумерованных, прошнурованных и скрепленных печатью листов.

Директор ресторана: ФИО, подпись»

№3 – дыроколом сделать отверстия (1 см. от края сгиба журнала) 

- просунуть веревку, завязать, наклеить с помощью клея чистый лист бумаги на хвостики веревки, не на узел (на листе написать кол-во страниц), 

№4 – поставить печать, так чтобы часть печати было на «листе» и часть на журнале
2.Заполнение Температурного Журнала:

Начать заполнение журнала со второй страницы 

1. Разделите Журнал на зоны (помещения):

· Кухня

· Бар

· Ретейл

2. Все холодильное оборудование пронумеруйте. Затем под строкой выделенной зоны перечислите холодильное оборудование (№,,,,,,,,,,)
3. Напротив номера холодильной (морозильной) камеры – проставьте температуру.

Замеры температуры  проводятся на ежедневной основе.
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